Anwendung des CP2102 ID Changer

Der Einsatz von Datenverbindungen Uber die USB-Schnittstelle nimmt stetig zu. Hierbei
werden haufig sogenannte USB-Direkt-Treiber eingesetzt, die speziell fur das genutzte
Geréat geschrieben wurden. Der Vorteil dieser USB-Direkt-Treiber besteht darin, das
eine PC-Software direkt mit einem angeschlossenen USB-Gerat kommunizieren kann.
Der Endkunden bendtigt keine weiteren Informationen, z.B. an welchem USB-Port das
Gerat angeschlossen ist, um die Gerate-Software starten zu kénnen.

Im Gegensatz dazu, steht der konventionelle COM-Port eines Computers. Diese friher
sehr haufig eingesetzte Datenverbindungsart konnte nicht ohne weiters erkennen, ob
und wenn welches Gerat angeschlossen ist.

Da diese Schnittstelle jedoch sehr etabliert ist, stehen den Software-Entwicklern haufig
fertige Kommunikationsroutinen fur die COM-Schnittstelle zur Verflgung, die immer
wieder verwendet werden. Des Weiteren ist diese Schnittstelle meist direkt von einer
Programmierumgebung ohne zusétzliche Software-Bibliotheken ansprechbar.

CP2102 USB-UART-Bridge

FUr die Kommunikation der PC-Software Uber USB-Schnittstelle wird der CP2102 USB-
UART-Bridge der Firma Silicon Labs verwendet. Dieser Baustein kann als Direct-USB-
Device oder als Virtual-COM-Port betrieben werden.

FUr den Einsatz als Direct-USB-Device, bekommt der Baustein eine Hersteller- und
Gerétespezifische Kennung. Dies sind die VID, PID und der Product-String.
Anhand dieser Kennungen, wird an speziell angepasster USB-Direkt-Treiber erstellt.

FUr den Einsatz des CP2102 als Virtual-COM-Port wird ein vom Hersteller Silicon Labs
entwickelter VCP-Treiber verwendet. Dazu ist es jedoch notwendig, die Kennungen des
CP2102 speziell auf diesen Treiber anzupassen, da diese vom Hersteller vorgegeben
sind. Ein dementsprechend angepasstes Gerat mit installierten VCP-Treibern erscheint
dann als ,Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMXx)“ im Geratemanager.
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Abbildung 1: Anzeige eines VCP-Geréates im Gerdtemanager

Dort ist dann auch der vom Gerat verwendete virtuelle COM-Port zu sehen, hier im
Beispiel ist es der COM-Port 2.



Vorraussetzungen zur Anderung der spezifischen Kennungen

Mit Hilfe der beigeflgten Software, ist es moglich zwischen der Verwendung als Direct-
USB-Device und als Virtual-COM-Port zu wechseln.

Um die Software nutzen zu kbnnen, mussen der von Gerat verwendete USB-Direkt-
Treiber und der von Hersteller bereitgestellte VCP-Treiber installiert sein.

Der USB-Direkt-Treiber wird entweder durch die Installation der Geratesoftware
mitinstalliert, oder befindet sich auf dem Datentrager der Geratesoftware.
Der von Silicon Labs bereitgestellte VCP-Treiber befindet sich im Ordner ,VCP-Treiber”.

Installation des VCP-Treibers

FUr die Installation des VCP-Treibers ist das Installationsprogramm
,CP210xVCPInstaller.exe” im Ordner ,VCP-Treiben\V5_4_0_0_WHQL" auszufuhren.

Bedienung der Software

Nachdem sichergestellt ist, dass alle Treiber installiert sind, kann das Programm
,CP2102_ID_Changer.exe” im Ordner ID_Changer gestartet werden. Das folgende
Programmfenster wird immer dann angezeigt, wenn sich kein Geratetreiber installiert ist
oder das entsprechende Geréat nicht angeschlossen ist.

CP2102 ID Changer

Programm Far USExPress

—VID PID mazx, Current —
I I i

—Description

—Produkk String

Abbildung 2: Programmfenster bei nicht installiertem Treiber oder nicht angeschlossenem Gerét.

Nach dem AnschlieBen des Geréates welches als Direct-USB-Device verwendet wird,
andert sich das Programmfenster wie folgt.



CP2102 ID Changer

Programm For WCP
—YID PIC max, Current —;
| 13EF E011 I 100 1
—Description

| LED Stoppuhr L5U100

—Produkk String

| LED Stoppuhr L5U100

Abbildung 3: Programmfenster bei einem angeschlossenen Gerat mit USB-Direkt-Treiber

Durch das Betatigen der Schaltflache ,,Programm for VCP* wird das Gerat nun

umprogrammiert.
Im Anschluss sollte sich das Programmfenster entsprechend geandert haben.

CP2102 ID Changer
Close |

Programm For USExXPress

—YID PID max. Current —
1024 EABD I 100 [
—Descripkion

I Silicon Labs CP210x 1USE ko UART Bridge

—Produkk String

I CPZ102 IJSE ko UART Bridge Controller

Abbildung 4: Programmfenster bei einem angeschlossenen Gerat mit VCP-Treiber

In diesem Zustand verwendet das Gerat nun den VCP-Treiber und kann um Beispiel mit
einem Terminalprogramm verbunden werden.

Um das Geréat wieder als Direct-USB-Device nutzen zu kdnnen, muss nur die
Schaltflache ,Programm for USBXPress* betatigt werden.



Warnhinweis

FUr die Umprogrammierung des CP2102-Bausteins werden die Daten aus der Datei
,USB_DATA.txt“ verwendet.

Eine Veranderung dieser Daten kann zu einem Betriebszustand fuhren, in welchem
keine Kommunikation mit dem CP2102 mehr maoglich ist.

Aus diesem Grund ist es untersagt eine veranderte ,USB_DATA.txt“-Datei fUr die
Umprogrammierung des CP2102 zu verwenden.



