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MOBILE-ALERTS

MOBILE-ALERTS Sensor

Dies ist ein Sensor aus dem System "MOBILE-
ALERTS", er ist ausschlieRlich mit diesem System
verwendbar. Zum Betrieb dieses Sensors benétigen Sie
ein Gateway.

Batterien in den Aussensender einlegen
Offnen Sie das Batteriefach des Sensors und legen Sie
2x AAA Batterien polrichtig ein.

Sender hinzufiigen

Offnen Sie die App, es wird die Ubersicht angezeigt.
Tippen Sie auf ,Neuen Sensor hinzufiigen“ und
scannen Sie den QR Code auf der Rickseite des
Temperatursensors. Legen Sie anschlieRend eine
Bezeichnung fiir den Sender fest.

Technische Daten

Batterien: 2 x Micro (LR03, AAA)
Alkaline

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre

Messbereich: —29.9C bis +59.9C

Genauigkeit: 1 Grad
Messintervall: 7 Minuten
Reichweite: 100m (Freifeld)
Lange Messfiihlerkabel: 1m

Frequenz: 868.3 MHz

Weitere Informationen und eine ausfiihrliche
Beschreibung finden Sie in der App unter Info oder
unter www.elv.com

Artikel: 117582

ELV Elektronik AG - Postfach 1000 - D-26787 Leer
Telefon 0491/6008-88 - Telefax 0491/6008-244

eQ-3 Entwicklung GmbH Mailburger Str.36 26789 Leer

"Hiermit erklart die eQ-3 Entwicklung GmbH, Maiburger

Str. 36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich das Geréat
117582 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den brigen einschldgigen Bestimmungen
der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitatserklarung
kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.elv.de"
Altbatterien dirfen nicht in den Hausmdill,

sondern missen gesondert entsorgt oder
beim Handler zurlickgegeben werden!

Laut Elektro- und Elektronikgerategesetz
(ElektroG) gehdrt Elektroschrott nicht in den
Hausmiill sondern muR gesondert entsorgt

werden! c €




