Kurzanleitung

MA10200 T und L
MOBILE-ALERTS

MOBILE-ALERTS Sensor

Dies ist ein Sensor aus dem System "MOBILE-
ALERTS", er ist ausschlieBlich mit diesem System
verwendbar. Zum Betrieb dieses Sensors benétigen Sie
ein Gateway.

Batterien in den Aussensender einlegen
Offnen Sie das Batteriefach des Sensors und legen Sie
2x AA Batterien polrichtig ein.

Sender hinzufiigen

Offnen Sie die App, es wird die Ubersicht angezeigt.
Tippen Sie auf ,Neuen Sensor hinzufiigen® und
scannen Sie den QR Code auf der Rickseite des
Temperatursensors. Legen Sie anschlieBend eine
Bezeichnung fiir den Sender fest.

Technische Daten

Batterien: 2x Mignon(LRG, AA)

Alkaline
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
Messbereich Temperatur: - 39.9C bis +59.9C
Genauigkeit: 1 Grad

Messbereich Luftfeuchte:  20%-99%

Genauigkeit: 5%

Messintervall: 7 Minuten
Reichweite: 100m (Freifeld)
Frequenz: 868.3 MHz

Weitere Informationen und eine ausfiihrliche
Beschreibung finden Sie in der App unter Info oder
unter www.elv.com

Artikel: 117583
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eQ-3 Entwicklung GmbH Mailburger Str.36 26789 Leer

"Hiermit erklart die eQ-3 Entwicklung GmbH, Maiburger

Str. 36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich das Gerat

117583 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den Ubrigen einschldgigen Bestimmungen

der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitatserklérung

kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.elv.de"
= Altbatterien dirfen nicht in den Hausmdill,

! sondern missen gesondert entsorgt oder
beim  Handler zurlickgegeben  werden!

7 Laut Elektro- und Elekironikgerategesetz
o (ElektroG) gehort Elektroschrott nicht in den
Hausmiill sondern muR gesondert entsorgt

werden! c €



