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• Luftgüte-Monitor zur Überwachung 
  der Raumluftqualität 
• Dreifarbige Anzeige des 
  CO2-Gehalts 
• In der Schweiz hergestellter und 
  patentierter photoakustischer 
  Sensor (PASens®) zur 
  CO2-Erkennung
• Farbige Anzeige der Lüftungs-
  empfehlung auf Basis der 
  CO2-Konzentration in der Luft 
• MIN/MAX CO2-Speicher mit 
  programmierbarer Dauer von 
  bis zu 96 Stunden

WL 1045
Luftgüte-Monitor

• Einstellbarer CO2-Hoch- oder 
  Niedrigwertalarm mit optionalem 
  Alarmton
• Automatische CO2-Basiskalibrierung
• Einstellbare Helligkeitsstufen
• Eingebauter Speicherchip zum 
  Speichern der Einstellungen bei 
  ausgeschaltetem Gerät  
• Tischaufstellung

Technische Daten

Monitor WL 1045
Abmessungen (BxHxT): 78 x 282 x 79 mm
Stromversorgung: Netzadapter und USB-Kabel
         (inklusive)

CO2-Messbereich: 0 bis 5000 ppm
CO2-Anzeigebereich: 400 bis 5000 ppm

EAN: 4029665310459


