
 

Temperatur

http://www.technoline.de

• CO2-Anzeige zur Überwachung der 
  Raumluftqualität 
• Leistungsstarker CO2-Sensor mit
  Messbereich von bis zu 5000 ppm 
• Lüftungsempfehlung auf Basis der 
  CO2-Konzentration in der Luft 
  (farbige Anzeigeelemente) 
• CO2-Historiendiagram für bis zu 
  24 Stunden
• Einstellbarer Alarm bei zu hohem 
  oder zu niedrigem CO2-Wert mit 
  optionalem akustischem Alarm

WL 1028
Raumklimastation

• Quarzuhr
• Weckalarm
• Innentemperaturanzeige
• Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
• Akku mit Laufzeit von bis zu 
  20 Stunden
• Wandaufhängung oder 
  Tischaufstellung

Technische Daten

Station WL 1028 
Abmessungen (BxHxT): 161 x 115 x 25 mm
Stromversorgung: USB-Netzkabel (inklusive),
          eingebauter Akku (inklusive)

Temperatur-Messbereich: -9,9°C bis 49,9°C
Luftfeuchtigkeits-Messbereich: 1% bis 99% 
CO2-Messbereich: 400 bis 5000 PPM

Lüftungsempfehlungen als Ampel-Darstellung:
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